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Copribocchetta di aerazione AIRMAX per coppo 
 
Copribocchetta di aerazione AIRMAX in polipropilene per coppo. 
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Indicazioni generiche di posa 

Attenzione: maneggiare con appositi DPI (es. guanti da lavoro). 
 
1. Posare bocchetta AIRMAX nella sua sede. 
2. Posare copribocchetta AIRMAX. 
3. Posare listello in PP e coppi di coperta. 
4. Posare elemento di colmo e finitura. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d’impiego la cui 
scelta compete all’autonomia dell’utilizzatore. 
 
I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di 
aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto 
e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl. 

Specifiche del prodotto 

Lunghezza 140 mm 

Larghezza 120/110 mm 

Materiale Polipropilene copolimero Etero-fasico 

Composizione chimica Copolimeri di etilene e di 1-propilene: min 95% 

Densità 905 kg/m
3
 (ISO 1183)  

Aerazione - 

Punto infiammabilità (ASTM D 1929) 350 °C 

Posizione Linea di colmo 

Massa 87,5 g/pz 

Imballo confezione cartone da 300 pz 

Codice articolo CBA001 
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