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“Fermacolmo Quadro” 
Indicato per coppo 

 

 

 

 

 

 

 

“Fermacolmo Quadro Regolabile” 
Indicato per coppo e tegola in cemento, regolabile in altezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche del prodotto 

Materiale Alluminio preverniciato 

Sezione 19x1,5 mm 

Colore RAL8004 (cotto) oppure RAL 8019 (testa di moro) 

Applicazione Fissaggio coppi di colmo 

Codice articoli 
 
 
 

GACQ-COTTO quadro 
GACQ-REG-COTTO quadro regolabile  
GACR-COTTO rotondo 
GACS-COTTO sagomato 
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“Fermacolmo Rotondo” 

Indicato per tegola di colmo in cotto liscia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fermacolmo Sagomato” 
Indicato per tegola di colmo in cotto con sormonto sagomato 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d’impiego la cui 
scelta compete all’autonomia dell’utilizzatore. 
 
I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di 
aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto 
e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl. 
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